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MINIMUM GAUGE REQUIREMENT FOR 
CIRCULAR CMP CULVERT PIPE 

 
GAUGE DIAMETER 

 
(inches) 

 
Not under road 

 
Under road 

ANNULAR 
CORRUGATIONS 

(inches) 

 
 15 16 ga. 16 ga. 2-2/3 x 1/2 

18 16 ga. 16 ga. 2-2/3 x 1/2 
21 16 ga. 16 ga. 2-2/3 x 1/2 
24 16 ga. 16 ga. 2-2/3 x 1/2 
30 16 ga. 14 ga. 2-2/3 x 1/2 
36 16 ga. 14 ga. 2-2/3 x 1/2 
42 16 ga. 14 ga. 3 x 1 
48 16 ga. 14 ga. 3 x 1 
54 16 ga. 14 ga. 3 x 1 
60 16 ga. 14 ga. 3 x 1 
66 16 ga. 14 ga. 3 x 1 
72 16 ga. 14 ga. 3 x 1 
78 14 ga. 14 ga. 3 x 1 
84 14 ga. 12 ga. 3 x 1 
90 14 ga. 12 ga. 3 x 1 
96 14 ga. 12 ga. 3 x 1 
102 12 ga. 12 ga. 3 x 1 
108 12 ga. 12 ga. 3 x 1 
114 12 ga. 12 ga. 3 x 1 
120 12 ga. 12 ga. 3 x 1 

 
 
 


