
JO
IN

T
TY

PE
 D

C 
JO

IN
T

TY
PE

 B 
OR

CONCRETE PAVING
PAVEMENT CROSSSECTION AND JOINT

LOCATIONS 14-4
DETAIL

STANDARD

7'-
0"

7'-
0"

7'-
0"

7'-
0"

7'-
0"

7'-
0"

7'-
0"

7'-
0"

    
 C

ITY
 EN

GI
NE

ER
 FO

R 
EA

CH
 IN

DI
VID

UA
L P

RO
JE

CT
NO

TE
: D

ES
IG

N 
GE

OM
ET

RI
CS

 TO
 BE

 AP
PR

OV
ED

 BY
 TH

E

R/W

R/W

12
0' 

R/
W

24
' M

ED
IAN

1/4
":1

'
2%

2%
1/4

":1
'

9" 
MA

JO
R A

RT
ER

IAL

6"
6"

CU
T S

EC
TIO

N
FIL

L S
EC

TIO
NS/W

28
'-0

"
28

'-0
"

S/W
1/4

" :1
'

SU
BG

RA
DE

 C
OM

PA
CT

ED
 TO

 95
% 

OF
ST

AN
DA

RD
 M

AX
IM

UM
 D

EN
SIT

Y (
9"

MI
NI

MU
M 

OR
 TO

 O
RI

GI
NA

L G
RO

UN
D)

GARDNER, KANSAS APPROVED

CITY ENGINEER

DATE

REVISED

MI
N. LC

OP
TIO

N 
"C

" 
OP

TIO
N 

"B
"

KE
YW

AY
   

2"x
4" 

   

TY
PE

 "B
" &

 "E
"

CU
RB

 &
 G

UT
TE

R
CU

RB
 &

 G
UT

TE
R

TY
PE

 "B
" &

 "E
"

@
 30

" C
TR

S.
#5

x2
4" 

RE
BA

R 

TY
PE

 "B
" 

CU
RB

 & 
GU

TT
ER

SE
E O

PT
IO

NS
A, 

B, 
& C

TY
PE

 "B
" 

CU
RB

 &
GU

TT
ER

SE
E O

PT
IO

NS
A, 

B, 
& C

IN
TE

GR
AL

TY
PE

 "B
" &

 "E
"

CU
RB

 &
 G

UT
TE

R

OP
TIO

N 
"A

"

CU
RB

 C
ON

ST
RU

CT
IO

N 
OP

TIO
NS

5'
1'

5'
1'

PUBLIC
WORKS/

ENGINEERING
DIVISION

JRH

2-1-07 (ARTERIAL DETAIL)


